
DW-290 電子式測距輪 操作說明書 

 

 
1 1. 距離測量數據 

2 2. 固定數據 

3 3. 顯示測距輪加上半徑或是直徑 

4 4. 低電量顯示 

5 5. 錯誤訊息 

6 6. 記憶數據顯示 

7 7. 上方測距單位 

8 8. 八組記憶位置 

9 9. Shift 按鍵指示 

10 10. 下方測距單位 

 

 
ON/OFF：按鍵開關。  

 
Shift：按住Shift 鍵不放，然後再按其它按鍵，可執行上方藍色的第二功能鍵。  

 
Hold：數據固定鍵，按一次數據固定，再按一次解除。 第二功能鍵 Contrast Up： 增加

螢幕數字對比亮度。  

 
Units：單位鍵，可切換單位為英呎、公尺、碼、英哩、公里。 第二功能鍵 Contrast Down：

降低螢幕數字對比亮度。  

 Clear： 距離測量數據歸零。 第二功能鍵 Memory Clear： 清除所記憶的數據。  

 
Memory+： 紀錄數據在指定的記憶位置，數值為正，如果繼續記憶則數據會累加。 第

二功能鍵 Next Memory：往前選擇所要記憶的位置，共有8 組記憶。  

 
Memory-：紀錄數據在指定的記憶位置，數值為負，如果繼續記憶則數據會累減。 第二

功能鍵 Previous Memory：往後選擇所要記憶的位置，共有8 組記憶。  



 
+Wheel： 數據加上測距輪的半徑或直徑，可以使用在測量牆與牆之間的距離。 第二功

能鍵 Area：面積計算，先測一邊距離，然後按此功能數據歸零，再按Hold 鍵開始測另

一邊，則上方顯示面積值。  

 
附屬配件:  

電源：AA 乾電池×2（非充電式） 最大測定面積：9999.99ha / 9999.99ac  
自動關機：5 分鐘 制限速度：20 km/h（12 mil/h）  

輪周：915mm（3 feet）  動作溫度：-20°C～70°C（-4°F～158°F）  

輪徑：30cm  全伸長：1090mm ±20mm  
車輪精度：99.4%  全縮長：780mm ±20mm  
 
顯示數字範圍：-99,999 ～ 999,999（6 位數）重量：1.5kg±100g 最長測定距離：999.999km / 999.999mi  


